
TABLES DE TRAVAIL
MULTISERVICES

Des tables extrêmement résistantes et parfaitement adaptées à la préparation de 
commandes (emballage, tri, etc ...)

CARACTÉRISTIQUES :

• Hauteur fixe 90 cm pour position de travail assis-debout optimale
• Plateaux en mélaminé d’épaisseur 18 mm, chants PVC 2 mm
• Structure portante avec cadre métallique fixé sous le plateau
• Piètements soudés en H (tube 30 x 30 mm)
• Vérins de réglage pour mise à niveau, course de 12 mm

Charge utile 500 kg 
(uniformément répartie)

+

TABLES DE TRAVAIL L x P x H mm

ESIA-120X80 - table de travail L.1200 mm 1200 x 800 x 900

ESIA-160X80 - table de travail L.1600 mm 1600 x 800 x 900

ESIA-200X100 - table de travail 200 x 100 cm 2000 x 1000 x 900

 COLORIS

PlateauPiètement
GRISRAL 5010

• Traverse de liaison rectangulaire 40 x 20 mm
• En option : plateau inférieur d’épaisseur 18 mm
• Éléments à monter, assemblage facile

OPTIONS L x P x H mm 

ESIA-120X80-PLATINF - plateau inférieur 120 x 80 cm 1200  x 800 x 18

ESIA-160X80-PLATINF - plateau inférieur 160 x 80 cm 1600  x 800 x 18

ESIA-200X100-PLATINF - plateau inférieur 200 x 100 cm 2000 x 1000 x 18

ESIA-200X100-PLATINF-BG_GR
Table de travail 200 x 100 cm avec plateau inférieur
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ESIA-120X80
Table de travail 120 x 80 cm
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ESIA-160X80-PLATINF-BG_GR
Table de travail 160 x 80 cm avec plateau inférieur
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